
Es una máquina cerradora de envases confeccionados, que 
funciona mediante el accionamiento de un cilindro neumático dando 
al sellado la máxima calidad y eficiencia.
Se utiliza para bolsones de grandes tamaños con envases hasta alto 
espesor en micrones.

CNP 300/500

CNI 300/500

» Cerradora Neumática

SAG ENVASADORAS
Deán Funes 1873 / (5900) Villa María, Cba.
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» Acero inoxidable



Construcción en caño estructural
Tratamiento superficial en pintura epoxi
Sistema eléctrico
Sistema de mordazas de bronce
Control de temperatura digital
Sistema de sellado de calor permanente
Sistema neumático
Ancho de soldadura estándar: 330 mm (300) 
 450 mm (500)
Material a soldar: polipropilenos y laminados

CNP 300/500 CNI 300/500

» Cerradora Neumática

Equipamiento Básico

Peso: 60 kg.
"Dimensiones: 580 x 1400 x 580 mm    
                         (ancho x alto x profundidad)"
Consumo eléctrico: 0,2 kw/hora
Alimentación: 220 vca
Producción: 20 envases por minuto aprox.
Tipo de envase: conformado
Medidas de envase máximas:
   Ancho: 320 mm (300)  |  440 mm (500)
   Largo: 500 mm 
Tipo de film: polipropilenos y laminados

Características

Granulados,  polvos y otros

Productos a envasar
Granulados,  polvos y otros

Productos a envasar

Fechador por termoimpresión
Mordazas lisas
Mordazas ranuradas
Estructura en acero inoxidable

Opcionales
Fechador por tinta
Mordazas aisladas
Mordazas refrigeradas
Estructura en acero inoxidable

Opcionales

Peso: 70 kg
"Dimensiones: 580 x 1400 x 550 mm  
                         (ancho x alto x profundidad)"
Consumo eléctrico:  0,2 kw/hora
Alimentación: 220 vca
Producción: 20 envases por minuto aprox.
Tipo de envase: conformado
Medidas de envase máximas:
   Ancho: 400 mm (300)  |  500 mm (500)
   Largo: 500 mm 
Tipo de film: polietilenos , polipropilenos y laminados

Características

Construcción en caño estructural
Tratamiento superficial en pintura epoxi
Sistema eléctrico
Sistema de mordazas en acero inoxidable
Control de temperatura por tiempo
Sistema de sellado por impulso
Sistema neumático
Ancho de soldadura estándar: 400 mm (300) 
 500 mm (500)
Material a soldar: polietilenos , polipropilenos y 
laminados

Equipamiento Básico

Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas.
Fotografías y dibujos son ejemplos de realización. 


