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Modelo Z8 SA
B d SO s Los modelos basculantes semiautomaticos son
reve descripcion desarrollados bajonormas recomendadas por

fabricantes de cintas de corte que evitan la
Con una 6ptima relacion entre calidad y capacidad rotura prematura de la herramienta.

de acc"jn' es el modelo recomendado para Con CapaCidades que van hasta los 250mm Vi de

industrias dedicadas al corte de todo tipo de gran durabilidad, rapidez y calidad de corte, son
material hasta 250 mm ideales para trabajos semi-seriados y rapidos.

b N . . Con alimentacion manual trasera hasta tope
PDSEE un amp[l(J Cata|DgD dE.' dCCesorios DpCIDna|ES, pref[jado; subidav bajada de cabezal pregurizado

complementando las exigencias para cada labor. con compensacion hidraulica de bajada y
accionamiento de trabajo por interruptor a pedal.

Comando de tablero y
sistema coliza para
mayor precision de

cortes.
|| :

Tensor de hoja con luz

testigo y medida de

seguridad ante corte

o tension incorrecta

de la cinta.

ST Caracteristicas Tecnicas
Caracteristicas Generales
Capacidad de corte en redondo [mm] 250

-Tensor de hoja con indicador luminoso Capacidad de corte en cuadrado [mm] 250 x 300
para evitar una tension incorrecta y corte Dimensidn de la cinta (Lx W x H) [mm] 360027 x0.9
automatico de emergencia ante rotura de _ g
Cinte. Potencia motor principal [HP] 1.50
-Movimientos automaticos por método Potencia motor refrigeracion [HP] 0.12
neumat:Fu de m'orsa de ajuste de material Cepillo de limpieza et oot e flexible
y de subida y bajada de cabezal de corte. . _ _
-Regulador e indicador de presion de corte. Velocidad de la cinta en [m/min] 35-60-90
-Guias de hoja con doble placa rectificada ~ C(apacidad liquido refrigerante [L] 20
de metal duro y rodamiento. =
-Regulacion de velocidad de bajada DiSmetne yclantes en Imm] 3?’0
hidraulica con bloqueo. Peso aproximado [Kg] 410
-Volantes de hoja de fundicion de hierro Dimensiones (L x W x H) [mm] 1850 x 700 x 1200

con rodamientos conicos.
-Electrobomba de refrigeracion y
lubricacion de corte en guias.
-Pintura epoxi texturada.

Accesorios opcionales

-Extractor de viruta
-Variador de velocidad electronico
-Morsa superior
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