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ingeniería en plásticos

UK POCKET, Sopladoras Neumáticas para 
envases pequeños de hasta 250 cc.

Máquinas Pocket

U.K. Pocket, un diseño 
novedoso en máquinas de 

dimensiones pequeñas

Las máquinas poseen una pantalla de 
diálogo amigables para el uso del 
operador y un tablero eléctrico con 
componentes de primeras marcas, 
mundialmente reconocidas, para 
proteger sin riesgos a cada uno de los 
diversos accionamientos eléctricos de 
la sopladora.

Es una máquina con pocos 
antecedentes en la industria 

mundial por su reducido 
tamaño y alto volumen de 

producción.
La sopladora ejerce todos 

sus movimientos 
neumáticamente, salvo el 
accionamiento del motor 

eléctrico para el extrusor, 
el cual se controla 

electrónicamente por un 
variador de velocidad bajo 

control vectorial por campo.
Los movimientos de 

translación y retorno junto 
con el sistema de cierre, por 

brazo de palanca son 
guiados por patines dotando 

a la UK POCKET de gran 
agilidad y velocidad.

Pueden llevar a pedido del cliente diferentes accesorios como 
por ejemplo: Sus diferentes versiones con cabezal simple o 
dobles en PVC o PEAD, dispositivos de rebabado para envases a 
través de troqueladotes lineales inferiores o superiores o 
mediante rebabadores rotativos a cuchillas, logran un excelente 
producto final.
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Características Técnicas:

- EXTRUSOR
                                                                                                     
DIÁMETRO TORNILLO
30MM                      

RELACIÓN LARGO/DIÁMETRO 
24 L/D

ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO 
30 A 100 RPM.         

ZONAS DE CALEFACCIÓN 
4

ENTRECENTRO DE CABEZALES DOBLES
60MM

- MESA DE SOPLADO

CAPACIDAD MÁXIMA
250 CC

ESPESOR DEL MOLDE
2 x 68 MM
                                                                                                                                           
RECORRIDO DE APERTURA
75MM

FUERZA DE CIERRE   (a 8 bar)
800KG

- ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA EN TRIFÁSICA

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA
20 A.

FUSIBLES
20 A.

CABLE DE ALIMENTACIÓN
6 MM2               
                                                                                                                                      
POT. INSTALADA
10 KW            

ENERGÍA CONSUMIDA PROMEDIO
3 KW
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